





‘ I eve r Beim Mazda2 kénnen Sie zwischen den

beiden quicklebendigen 1.3i und 1.5i
Benzinmotoren oder den beiden
Turbodieselmotoren CD68 und CD90
wahlen. Alle Motoren nltzen modernste
Technologie und gewinnen maximale
Leistung aus jedem einzelnen Tropfen
Treibstoff: 0-100 km/h in 10,4 Sekunden”
(1.5 mit 76 kW/103 PS); 5,2 1/100 km?
(1.3i mit 63 kW/86 PS) und 4,1 /100 km?
(CD68 mit 50 kW/68 PS). Somit zahlt der

Mazda2 zu den Sparsamsten seiner Klasse.

/E www.mazda.at

"Unverbindliche Werksangabe. Mazda2
2Werte fur kombinierten Verbrauch.



Antischleuder-
programm
(DSQ)

Das Antischleuderprogramm (DSC)
erhoht die Fahrstabilitat, wenn es
flott um die Kurven geht oder bei
plotzlichen Ausweichmanovern:

Die Motorleistung wird automatisch
begrenzt und die Verteilung der
Bremskraft auf die einzelnen Rader
so gesteuert, dass Sie auch in brenz-
ligen Situationen in der Spur bleiben.

Airbags

Front- und Seiten-Airbags fur Fahrer
und Beifahrer, Kopf-Schulter-Airbags
sowie Gurtstraffer und -kraftbegren-
zer senken im Fall einer Kollision das
Verletzungsrisiko.

Antiblockier-
system (ABS) -

Das Antiblockiersystem (ABS) mit
Elektronischer Bremskraftverteilung
(EBD) und Bremsassistenten ermog-
licht auch auf rutschigen StraBen
aktive Verzogerung bei zugleich
voller Lenkkontrolle.

* Die aktuellen Euro NCAP-Testergebnisse beziehen sich nur auf die 5-tlirigen Mazda2 Modelle.

lhre Sicherheit genieBt bei Mazda
oberste Prioritdt. Daher verfigt der
Mazda2 Uber zahlreiche aktive und
passive Sicherheitssysteme, um Sie
und lhre Passagiere umfassend zu

schitzen.

www.mazda.at

SN,
EUROCINCAP

WWW.euroncap.com

Beim Euro NCAP-Test erzielte der Mazda2 das
Maximum von 5 Sternen fur die Passagiersicherheit.*

Mazda2



Mazda2: Modellangebot

Wesentliche Ausstattungsmerkmale
Mazda2 CE Plus

Mazda2

CE / CE Pro / CE Plus

Servolenkung

Front- und Seiten-Airbags vorne
Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsassistent
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

StoBfanger in Wagenfarbe

Klappbarer Schlussel mit integrierter
Funkfernbedienung fur die Zentral-
verriegelung

AuBenspiegel, elektrisch einstellbar
Klimaanlage

Elektrische Fensterheber vorne mit Komfort-
offnen und -schlieBen auf der Fahrerseite

Wesentliche Ausstattungsmerkmale
Mazda2 TE Pro

Mazda2 Sport /
Mazda2

TE"/ TE Pro /
P TE Plus

B Mazda Audio-System mit Radio, CD-Player
(MP3-fdhig), AUX-Eingang an der
Mittelkonsole und 4 Lautsprechern,
Lenkradbedienung

B AuBenspiegel, elektrisch einklapp- und
einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe

Turgriffe auBen in Wagenfarbe
Rucksitzlehne im Verhaltnis 60:40 klappbar

15-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 185/55
Bereifung

B 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad und -schalt-
knauf

Antischleuderprogramm (DSC)

Klimaautomatik

Wesentliche Ausstattungsmerkmale
Mazda2 GTA

- Mazda2 Sport /

// Mazda2

B Nebelscheinwerfer

B 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Titanium-Look
mit 195/45 Bereifung

B Bord-Computer mit einstellbarem Geschwin-
digkeitsalarm und AuBentemperaturanzeige

Elektrische Fensterheber, hinten

Sport-Paket

Sitzheizung fur Fahrer und Beifahrer

Smart Card: schlusselloses
Zugangs- und Startsystem

www.mazda.at

I *Nicht verfugbar fur Mazda2 Sport. Mazda2



Individuell

Sportlich-dynamische Leichtmetallfelgen in verschiedenen

Designs und ein umfangreiches Angebot an weiteren

exklusiven Zubehorteilen fir einen stilvollen Auftritt machen

aus lhrem Mazda2 genau das, was er ist: lhren Mazda2.

1 14-Zoll-Leichtmetallfelge
(Design 43)

2 15-Zoll-Leichtmetallfelge
(Design 118)

3 15-Zoll-Leichtmetallfelge
(Design 44)

4 16-Zoll-Leichtmetallfelge
(Design 119)

5 16-Zoll-Leichtmetallfelge
(Design 45)

www.mazda.at
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Frontspoilerecken

WeiBe Seitenblinker
Einparkhilfe vorne und hinten
Ladekantenschutz
Lederschaltknauf

Aluminium-Pedalsatz und
-FuBstitze

FuBmattensatz , Luxury”

Sonnenblenden fir hintere
Seitenfenster und Heckscheibe

10

"

12

13

14

15

16

Navigationssystem

Freisprecheinrichtung mit
Voice Control und Bluetooth®

Mittelarmlehne vorne mit
Ablagefach

Kofferraum-Organizer
Kofferraum-Ablagebox
Kindersitz Duo Plus ISOFIX
Lastentrager

Mazda Audio-System mit
6fach-CD-Wechsler (MP3-fahig) —
nur in Verbindung mit
originalem Radiomodul ab Werk

www.mazda.at
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Mazda. Mehr als Autos.

Es liegt uns sehr am Herzen, dass Sie lange Freude an Ihrem Mazda2 haben. Deshalb
bestehen wir nicht nur bei der Fertigung unserer Fahrzeuge, sondern auch beim Service auf
Qualitat bis ins letzte Detail. Genauso stolz wie auf die hohe Fahrzeugqualitat sind wir auf
den Service, den die Mazda Vertriebs- und Service-Organisation lhnen bietet. Denn dadurch
wird zweierlei gewahrleistet: Ein langes Fahrzeugleben lhres Mazda2 und eine hohe

Kundenzufriedenheit. Service bei Mazda: Kompetent, unburokratisch und schnell. Service,

der genauso viel Freude bereitet wie das Fahren in lhrem Mazda2.

Bei der Mazda Bank
haben lhre Wiinsche Vorfahrt.

Durch die enge Anbindung an die Mazda Austria GmbH
und den intensiven Kontakt zum Mazda-Handler
kennen wir die Wiinsche und Bedrfnisse unserer
Kunden. Die Finanzdienstleistungen der Mazda Bank
zeichnen sich durch individuellen Service, kurze Wege
und unburokratisches Handeln aus. Zur Abrundung
dieses Angebots stellt die Mazda Bank zusammen mit
der GARANTA Versicherungs-AG ein umfassendes
Versicherungskonzept zur Verfiigung — die Mazda
Auto-Versicherung.

Die Mazda Auto-Versicherung enthalt umfangreiche
Zusatzleistungen, und das zu besonders ginstigen
Konditionen. Egal ob Leasing, Finanzierung oder
Versicherung. Hinter dem Prinzip unserer Produkte
steckt die konsequente Dienstleitung. Das garantiert
die personliche Mobilitat unserer Kunden in allen
Finanz- und Versicherungsfragen.

Allgemeine Informationen zum Thema Umweltschutz
und Recycling sowie alle Mazda-Rucknahmestellen
fur Altfahrzeuge finden Sie im Internet unter
www.mazda.at, Kapitel Umwelt

Die Mazda-Garantien.
3 Jahre Garantie bis 100.000 km.

Die Mazda-Neuwagengarantie gilt 3 Jahre oder
100.000 Kilometer (je nachdem, was zuerst eintritt).
Naturliche VerschleiBteile sind von dieser
Gewahrleitung selbstverstandlich ausgenommen.

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

12 Jahre lang gilt die Garantie gegen Durchrostung.
Einmal jahrlich fuhrt die Mazda-Vertragswerkstatt
eine kostenlose Sichtkontrolle im Rahmen des
Wartungsdienstes am Fahrzeug durch.

3 Jahre Lackgarantie.

Unabhangig von der Kilometerleistung gilt die Mazda
Lackgarantie — 3 Jahre lang. Sollte es in dieser Zeit
dennoch Probleme geben, werden diese
selbstverstandlich durch eine Mazda-
Vertragswerkstatt behoben, falls Lackmangel
vorliegen, die das Herstellerwerk zu vertreten hat.

Mazda-Service.

Es beginnt bei der Mazda-Neuwagen-Garantie, die
drei Jahre oder bis 100.000 Kilometer gilt. Ebenfalls
drei Jahre gultig ist die Mazda-Lackgarantie. Und
gegen Durchrostung reicht unsere Garantie sogar
Uber zwolf Jahre. Zehn Jahre lang und ohne jede
Kilometer-begrenzung gilt der Mazda Europe Service
bei regelmaBiger Durchfihrung der vorgeschriebenen
Servicearbeiten. Sollten Sie mit Ihrem Wagen einen
Unfall haben oder sollte er wider Erwarten einmal
ausfallen, leistet die nachstgelegene Mazda-Werkstatt
schnelle und personliche Hilfe —in 36 Landern
Europas. Und wenn es einmal nicht schnell genug
geht, kénnen Sie lhre Reise mit Mietwagen, Taxi,
Bahn oder Flugzeug fortsetzen.

Mit diesen und weiteren Serviceleistungen garantiert
lhnen der umfangreiche Mazda Europe Service
Mobilitat in fast jeder Situation.

Mazda Digitaler Service-Nachweis.

Mazda hat fur jeden neuen Mazda ein elektronisches
Servicebuch, den Digitalen Service-Nachweis.

Der Digitale Service-Nachweis von Mazda sorgt fur
eine sichere und aktuelle Servicehistorie, und erhoht
damit den Wiederverkaufswert des Fahrzeuges.

Der Digitale Service-Nachweis wird in einer zentralen
Datenbank gefuhrt und ersetzt das traditionelle
Kundendienst-Scheckheft — er stellt einen optimalen
auf Ihr Fahrzeug abgestimmtes Service sicher.

www.mazda.at
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Technische Daten Technische Daten

Karosserie Kraftlibertragung Motor 1.3i 1.3i 1.5i CD68 CD90”
55 kW (75 PS) 63 kW (86 PS) 76 kW (103 PS) 50 kW (68 PS) 66 kW (90 PS)
Mazda 3Afach H-Struktur der Karosserieverstarkung Frontarlﬁrleb ut?er Ausglelchsgetnebﬂe unq Gelgnkwellen HuBTa 1349 1349 1.498 1399 1,560
Zchgrzenﬁahrgastzekl)lg ) ; - ?nglelczig]eltrlebg |rt1: Getriebegehause integriert Anzahl GeTZTE Y 7 4 4 4 7
ewic tlsoptllmlerte,l |egeste.| e und verwindungsarme -Gang-Schaltgetriebe Anzah AT = T = - -
Karosserie mit energieabsorbierender Frontpartie und
s . . Bremsanlage Bohrung x Hub, mm 74,0x 78,4 74,0 x 78,4 78,0 x 78,4 73,7 x 82,0 75,0 x 88,3
Heckpartie fur verbesserte Absorption der Aufprallenergie : -
Karrosserieverstirkungen aus ultra-hochfestem Stahl far Hvdraulisches Zweikreis-Bremssvstem diagonal Nennleistung, kW (PS) / min-! 55 (75 PS)/6.000 63 (86 PS)/6.000 76 (103 PS)/6.000 50 (68 PS)/4.000 66 (90 PS)/ 4.000
. L Y . . N Y 9 Max. Drehmoment, Nm / min”' 121/ 3.500 122/ 3.500 137/ 4.000 160/ 2.000 205/ 2.000
hohere Steifheit des Fahrgastraums aufgeteilt mit Bremskraftverstarker Vo hltni 100 (0201 1000201 100021 17,9 (1101 183 (-1,0) 1
. . .. . . erdicnhtungsvernaltnis H £10).77)) b -0,2): b -0,2). 5 - 1,0) b -1,0)°
Seitenaufprallschutz in den Taren Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) 2
5 Sitzplatze Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsassistent Kraftiibertragung

3 Turen beim Mazda2 Sport und 5 Tiren beim Mazda2

A . . Getriebe: 5-Gang- 5-Gang- 5-Gang- 5-Gang- 5-Gang-
Motoren V(_)me' Innenbeltiftete Scheibenbremsen Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe
Hinten: Trommelbremsen o Getriebetibersetzung 1. Gang 3,416 3,416 3,416 3,583 3,583
Benzllnmgtorenl: . . . Felststellbre[n'se. Mechamsch,. auf die H|nterradgr 2. Gang 1,842 1,842 1,842 1,925 1,925
Vierzylinder-Viertakt-Benzinmotor in Reihenbauart wirkend; Betatigungshebel zwischen den Vordersitzen 3. Gang 1,290 1,290 1,290 1,281 1,281
Z/:oto'r |'n QUZETIC:tUng \I/<or der Vorderachse eingebaut Fahrwerk e 0,972 0,972 0,972 0,951 0,951
F““:;'”':m'l yin terK ch el 5. Gang 0,775 0,775 0,775 0,756 0,756
Unffach gelagerte Kurbelwelle 3 :
q erstron% I'?\derko £ aus Leichtmetall Rada“f:angungd"°k:"_e' - . Ruckwartsgang 3214 3,214 3,214 3,620 3,620
u zyli us Lei N 5
romzylinderkop McPherson-Federbein Einzelradaufhangung, mit Achsibersetzung 3,850 3,850 4,105 3,370 3,370
4 Ventile pro Zylinder progressiven Schraubenfedern und Zweirohr-
Héangende Ventile V-formig angeordnet, hochfeste GasdruckstoBdampfern, unten jeweils durch einen am Lenkung
Leichtbaukolben, zwei oben liegende Leichtbau- Fahrschemel befestigten Dreieckslenker gefiihrt . . 7
. . . Lenkgetriebe ——— Zahnstangenlenkung mit Servounterstitzung
Nockenwellen Querstabilisatoren, untere Radaufhangungsteile am WerdelE = o o of o o
) .- - i . . endekreisdurchmesser, m ) ! ) ) :
S-VT (Sequential Valve Timing) wobei die Fahrschemel tiber Gummilager mit Karosserie verbunden —
Elnlassnockenwellg verstellbar ist und Uber eme hydre?u— hierdurch wird eine erhdhte akustische und Fahrleistung und Verbrauche
lisch gespannte Leichtlauf-Steuerkette angetrieben wird schwingungstechnische Ddmpfung erreicht R
3-Wege Katalysator, Abgas-Rickftihrungssystem, zur Elektrisch unterstiitzte Servolenkung Hochstgeschwindigkeit, km/h 158 R 16 1 e
Veerringerung von Stickoxiden Beschleunigung?, 0-100 km/h in Sek. 14,0 12,9 10,4 15,5 11,4
Variable Kennfeldztindung Radaufhdngung hinten: Kraftstoffverbrauch?, I/100km  Stadt® 6,9 6,9 7,6 3,1 5,1
Kraftstoffsystem: Elektronisch gesteuerte Multipoint- Torsions-Verbundlenker-Hinterachse, progressive auBerstadtisch? 4,2 4.2 4,7 3,5 3,7
Kraftstoffeinspritzung mit adaptiver Lambda-Regelung Schraubenfedern mit separat angeordneten, doppelt kombiniert? 52 52 5.7 4,1 42
Elektronische Gasbetatigung (E-Gas wirkenden Einrohr-GasdruckstoBdémpfern CO,-Emission kombiniert2), g/km4) 125 125 135 107 112
gung
Alle Benzinmotoren erfillen EURO 4 Norm Achskdrper der Radaufhangung ist Gber Gummilager mit Abgasnorm EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4 EURO 4
Dicselmot der Kgrosserle verbuhden - hlerdulrch W|r(.j. eine erhohtg Kraftstoffart Do Do
leseimotor: , , akustische und schwingungstechnische Dampfung erreicht — Super bleifrei nach DIN EN 228 (min. 95 ROZ) —  DIN EN 590 DIN EN 590
Vierzylinder-Viertakt Common-Rail-Turbodieselmotor (CD) Tankinhalt. | 128 128 428 428 28
. . H H ankinnalt, J o ) 0 ’
in Reihenbauart Sicherheit
. ich iber der Vorderachse eingebaut A . . cy~Wert 0,31-0,32 0,31-0,32 0,31-0,32 0,31-0,32 0,31-0,32
Motor in Querrichtung tber der Vorderachse eingebau Antischleuderprogramm (DSC) mit Traktionskontrolle (TCS) y . ‘ ot e . ) i ek X
i ; i . " Die technischen Daten zum CD90 Dieselmotor sind vorldufig. Die endgtiltigen Informationen werden voraussichtlich im Janner 2009 bekannt gegeben.
QL.Jers.tromzyImderkopf und Zylmderblock aus Lelchfmetall (siehe Ausstattungen) 2 Unverbindliche Werksamgabe
mit eingegossenen Graugusszyl|nderlaufbuchsen, funffach Front-Airbag fur Fahrer- und Beifahrer, Seiten-Airbags # Information tber Kraﬁstoﬁverbra_L_Jch und CO,-Emission gemaB Richtlinie 1999/94/EG. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren
elagerte Kurbelwelle X . : . (RL 80/1268/EWG in der gegenwartig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des
gelag vorne, Kopf-SchuIter-AlrbagS fur vorne und hinten (siehe Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-Emissionen eines Fahrzeugs
Héngende Ventile; eine oben Iiegende Nockenwelle Ausstattungen) hangen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen
. . . Faktoren beeinfluBt. Abweichende Werte kénnen sich in der Praxis auch durch Umwelteinfltsse, StraBen- und Verkehrsverhéltnisse sowie Fahrzeugzustand, zusatzliche
(SOHC) bei CD68 bzw. zwei obenliegenden Nockenwellen Sicherheitsbremspedal (crashoptimiert) Ausstattung und Fahrzeugbeladung ergeben.
(DOHC) bei CD90 Uber Zahnriemen angetrieben Sicherheitslenkszule (crashoptimi ¥ Werte giilig ab Modelljahr 2009.
ptimiert)
Ventilbetatigung tber Rollen-Schlepphebel; hydraulischer imi 5
Ventilsoiel 9 Ig' h PP y Crashoptimierter StoB.fanger vorne ] Die angegebenen Werte beziehen sich auf den serienméBig ausgestatteten Fahrzeuggrundtyp.
entilspielausgleic Extra verstarkte Rucksitzlehnen und -halterungen sowie
2 Ventile pro Zylinder (CD68) bzw. Sicherheitsscharniere an den Rucksitzen
4 Ventile pro Zylinder (CD90)
Zweimassenschwungrad (Verbesserung des Heizung und Liiftung

Motorrundlaufs, Absenkung von Drehmomentspitzen)
Schmiersystem: Druckumlaufschmierung mit Rotorpumpe
und Offiltereinsatz im Hauptstrom

Gemischaufbereitung: Elektronisch gesteuertes Common-

Zugfreies Be- und Entltftungssystem
Mischluftheizung mit Radialgeblase
Man. Klimaanlage mit Umluftschaltung (siehe

o ; ) ) Ausstattungen)
RalAI—Dlrektelnsprltzverfahren mit Abgasturbolader Klimaautomatik mit Anti-Smog-Schaltung (siche
Oxidationskatalysator Ausstattungen)

Elektronisch gesteuertes Schnellstartsystem
Startassistent (deaktiviert den Anlasser zum optimalen
Zeitpunkt)

Alle Dieselmotoren erfullen EURO 4 Norm
Dieselpartikelfilter (bei CD90)

Kiihlsystem:
Uberdruck-Flissigkeitskithlung mit Umwalzpumpe,
Temperatur gesteuerter Elektrolufter

Mazda2



Technische Daten

MaBe und Gewichte 1.3i 1.3i 1.5i CD68 CD90"
55 kW (75 PS) 63 kW (86 PS) 76 kW (103 PS) 50 kW (68 PS) 66 kW (90 PS)

Felgen- / ReifengréBe CE, CE Pro, CE Plus 6)x 14/175/65 - - 6Jx14/175/65 -

TE, TE Pro - 6J x 15/ 185/55 - 6J x 15/ 185/55 6J x 15/ 185/55

TE Plus, GTA - 6'2)x 16/195/45 6'-)x 16/195/45 — 6'2) x 16/ 195/45
Bremsen vorne innenbeltftete Scheibenbremsen

hinten Trommelbremsen

Durchmesser vorne, mm 258 258 258 258 258

Durchmesser hinten, mm 200 200 200 200 200
Fahrzeuglange, mm, ohne / mit Sportpaket 3.900 3.900 3.900/ 3.905 3.900 3.905/3.905
Fahrzeugbreite, mm 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695
Fahrzeughohe?, mm 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475
Bodenfreiheit, mm 150 150 150 150 150
Spurweite mit 14-Zoll- und 15-Zoll-Bereifung
vorne / hinten, mm 1.475/1.465 1.475/1.465 1.475/1.465 1.475/1.465 1.475/1.465
Spurweite mit 16-Zoll-Bereifung vorne / hinten, mm 1.465/ 1.455 1.465 / 1.455 1.465/ 1.455 1.465/ 1.455 1.465/ 1.455

Radstand, mm 2.490 2.490 2.490 2.490 2.490

Kofferraumvolumen?, | nach VDA® /

umgelegte 2. Sitzreihe dachhoch 250/ 787 250/ 787 250/ 787 250/ 787 250/ 787

Leergewicht?, kg, Mazda2 Sport / Mazda2 1.030 1.025/1.030 1.030/1.035 1.055 1.095/1.105

Zul. Gesamtgewicht, kg, Mazda2 Sport / Mazda2 ~ 1.480 1.455/1.485 1.455/1.485 1.520 1.535/1.540

Max. Dach- / Stutzlast, kg 50/ 50 50/ 50 50/ 50 50/ 50 50/ 50

Max. Anhangelast, kg gebremst 8% Steigung 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000
gebremst 12% Steigung 900 900 900 800 800
ungebremst 500 500 500 500 500

Zul. Zuggesamtgewicht, kg,  gebremst 8% Steigung 2.580 2.555/2.585 2.555/2.585 2.520 n. v.

Mazda2 Sport/Mazda2  gepremst 12% Steigung  2.380 2.355/2.385  2.555/2.385  2.320 n. v.

Zul. Achslast vorne / hinten, kg, Mazda2 785 /750 790/ 750 790/ 750 835/740 850/ 745

Zul. Achslast vorne / hinten, kg, Mazda2 Sport - s/ 755 775 /740 - 845 / 745

Mazda2 Sport

1.475 mm

L 1-475 mm®"1.465 mm” | 2.490 mm |

1.695 mm 3.900 mm (ohne Sportpaket)

Mazda2

1.475 mm

L 1:475 mm®"1.465 mm” | 2.490 mm | 1.465 mm®’1.455 mm”

1.695 mm 3.900 mm (ohne Sportpaket)

Die angegebenen Werte beziehen sich auf den serienmaBig ausgestatteten Fahrzeuggrundtyp.

" Die technischen Daten zum CD90 Dieselmotor sind vorlaufig bzw. noch nicht verfligbar (n. v.). Die endgltigen Informationen werden voraussichtlich im Janner 2009 bekannt gegeben.

2 Wert bei Leergewicht mit 90% Tankfullung mit Fahrer (75kg)

* Unverbindliche Werksangabe

4 Ermittlung des Gepackraumvolumens bis zur Hohe der Gepackraumabdeckung

* Leergewicht inkl.75 kg fir Fahrer etc.. Durch unterschiedliche Aussttungen und Extras kann sich das Leergewicht der Fahrzeuge erhéhen, wodurch die mogliche Nutzlast
entsprechend verringert wird.

© Spurweite bei 175/65 R 14 und 185/55 R 15 Bereifung.

7 Spurweite bei 195/45 R 16 Bereifung.

Ausstattungen

Wesentliche Inhalte der Ausstattungslinien

Modellangebot CE

Mazda2 1.3i (75 PS) |
Mazda2 1.3i (86 PS) =
Mazda2 1.5i (103 PS) -
Mazda2 CD68 (68 PS) =
Mazda2 CD90 (90 PS) -
Mazda2 Sport 1.3i (86 PS) -
Mazda2 Sport 1.5i (103 PS) -
Mazda2 Sport CD90 (90 PS) -

CE (Basisausstattung) ]
"Licht an" Warnton

14-Zoll-Stahlfelgen mit 175/65 Bereifung

2 Dosenhalter in den vorderen Turen, 1 Dosenhalter in der Mittelkonsole
2 Lautsprecher

3. Bremslicht, hochgesetzt

3-Punkt-Automatikgurte fur alle Sitzplatze, vorne mit Hoheneinstellung
3-Speichen-Sportlenkrad

5 Ablagefacher im Armaturentrager

Ablagefach in den vorderen Ttiren

Ablagefach in der Mittelkonsole, teilbar

Antiblockiersystem (ABS) mit mechanischem Bremsassistenten
Applikationen im Alu-Look

Aufprallenergie-Verteilungs- und Absorptionssystem von Mazda
AuBenspiegel elektrisch einstellbar

Automatisches Abblendlicht

Colorverglasung, warmeddmmend

Dachantenne

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

Fahrsitz, hoheneinstellbar

Front-Airbag fur Fahrer und Beifahrer

Gepackraumabdeckung

Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorne
Halogen-Hauptscheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung
Innenraum- und Gepackraumbeleuchtung

ISOFIX Kindersitzhalterung an den auBeren Sitzen, hinten
Kopfstutzen, hoheneinstellbar fir alle Sitzplatze

Lenkséule, hoheneinstellbar

Metallic-Lackierung optional

Reserverad: Kompaktrad

Rucksitzlehne, klappbar

Servolenkung

Sonnenblenden, vorne

Tankklappe von innen zu 6ffnen

Wegfahrsperre, elektronisch

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

CE Pro (zusatzlich zum CE) -
Elektrische Fensterheber, vorne

Klimaanlage

CE Plus (zusatzlich zum CE Pro) =
Fensterairbags, vorne und hinten

Mazda Audio-System mit Radio inkl. Alu-Look Applikation,
AUX-Eingang an der Mittelkonsole und CD-Player (MP3-fahig)

Seiten-Airbags, vorne

W = Kombinationsmoglichkeit verfligbar; — = Kombinationsmaéglichkeit nicht verfugbar
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CE Plus
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TE

TE Pro
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Ausstattungen Mazda Original Zubehor

Wesentliche Inhalte der Ausstattungslinien

Modellangebot CE CEPro CEPlus TE TEPro TEPlus GTA Réder und Fahrwerk Seite  Mazda2
TE (zusatzlich zum CE Plus) = = = [ ] [ ] n | | 14-Zoll-Leichtmetallfelgen Design 43 22 m}
15-Zoll-Stahlfelgen mit 185/55 Bereifung 15-Zoll-Leichtmetallfelgen Design 44 23 m]
3-Speichen-Sport-Lederlenkrad 15-Zoll-Leichtmetallfelgen Design 118 22 a
4 Lautsprecher 16-Zoll-Leichtmetallfelgen Design 45 25 m]
AuBenspiegel elektrisch anklappbar, beheizbar, in Wagenfarbe 16-Zoll-Leichtmetallfelgen Design 119 23 m)
Klimaautomatik
Lederschaltknauf Innen
Lenkradbedienung fiir das Mazda Audio-System Einstiegsleistenset, Edelstahl a
Make-up Spiegel in den Sonnenblenden, vorne Pedalsatz aus Aluminium 24 a
Ruicksitzlehnen im Verhéltnis 60:40 geteilt klappbar FuBstltze aus Aluminium 24 a
Turgriffe auBen in Wagenfarbe Dekorsatz fur Lautsprecher und Cupholder a
Schaltknauf, Aluminium/Leder 24 a
TE Pro (zusatzlich zum TE) - - = = [ ] u n
15-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 185/55 Bereifung Infotainment
Antischleuderprogramm (DSC) mit Traktionskontrolle (TCS) 6fach CD-Wechlser Modul, MP3-fahig (nur in Verbindung mit originalem Radiomodul ab Werk) m]
iPod-Adapter m]
TE Plus (zusatzlich zum TE Pro) - - - - - ] ] Freisprecheinrichtung mit Voice Control und Bluetooth® 25 u]
16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 195/45 Bereifung CD-Radios CD2537 inkl. Einbau-Satz, MP3-féhig m]
6 Lautsprecher wei VYO DEiE CD2737 inkl. Bluetooth® Freisprecheinrichtung, MP3-fahig m]
Bordcomputer mit einstellbarem Geschwindingkeitsalarm und Mobile Navigationssysteme Navimaster u)
AuBentemperaturanzeige von VDO Dayton Navimaster XL a
6-fach CD-Wechsler Navimaster XL Bluetooth® o
Elektrische Fensterheber, hinten (nur bei Mazda2 5-Turer) Bluetooth® Upgrade far VDO Dayton Navimaster & Navimaster XL a
Lichtsensor mit automatischem Lichtsystem
Nebelscheinwerfer Komfort und Sicherheit
Regensensor mit automatischem Wischersystem, vorne Alarmanlage a
Beifahrer-Airbag Deaktivierung a
GTA (zusatzlich zum TE Plus) - - - - - - ] Einparkhilfe J— 9
Sitzheizung fur Fahrer und Beifahrer veie e fian 24 7
Smart Card: Schlusselloses Zugangs- und Startsystem . Romer Baby Safe Plus 0 bis 13 kg 7
Sport Paket (Frontschirze, Seitenschweller und Dachheckspoiler)” Romer Baby Safe Plus ISOFIX O bis 13 kg 3
16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Titanium-Look mit 195/45 Bereifung Rémer Duo Plus ISOFIX 9 bis 18 kg o5 a
Halogen-Doppel-Hauptscheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung Romer Kid Plus 15 bis 36 kg 3
M = Kombinationsmaglichkeit verfugbar; — = Kombinationsméglichkeit nicht verftigbar Kissen fur Kindersitze fur Romer Duo Plus m)
" Frontschiirze aus Sportpaket serienmébig bei CD90 TE Pro . .
Mittelarmlehne, silber/schwarz 25 m]
Sonnenblenden hintere Seitenfenster 24 a
v . Heckscheibe 24 a
Mazda Original Zubehor S T — k
Transport
AuBen Seite Mazda2
Lastentrager 25 [}
Fr@tspoilerecken & i Ski-/Snowboardtrager fur vier paar Ski oder zwei Snowboards a
Seftenschivel - fur sechs paar Ski oder vier Snowboards m]
Dachhecks.poiler E Fahrradtrager fur ein Fahrrad a
Nebelsdcl iR E Transportbox von Thule, Volume 450 | m]
Seitenblinker, weil 24 m} R .
- - Anhangezugvorrichtung, abnehmbar u)
Seitenblinkerumrandung, verchromt m] Kofferraum-Ablagebox 25 =
O = erhaltliches Zubehar Kofferraum-Organizer 25 o
Schutz
Ladekantenschutz 24 u]
Kofferraum-Schalenwanne o
TextilfuBmattensatz “Standard" Schwarz u)
TextilfuBmattensatz "Luxury" Schwarz 24 u]
Gummimattensatz o
Schmutzfangersatz, vorne o
Schmutzfangersatz, hinten o
Seitenschutzleistensatz a
StoBfangerschutzleistensatz m]

3 = erhaltliches Zubehor

I Mazda2



Lackierungen und Sitzbezige

Stoff, Schwarz (DH8) Stoff, Schwarz (DL1) Stoff, Schwarz (DJ1)

Farbmoglichkeiten Sitzbeziige CE Modelle TE Modelle GTA Modelle
Sitzbezug Stoff Stoff Stoff
Innenfarbe Schwarz Schwarz Schwarz
Farbcode DH8 DL1 D)1
Farbmaoglichkeiten Lackierungen Farbcode

Brillant Schwarz A3F ] ] | ]

True Rot A4A ] [ ] [ |
Aurora Blau MC 34) | [ | [ ]
Crystal WeiB MC 34K ] ] [ ]
Passion Orange MC 27Y ] u |}

Icy Blau M 33Y ] ] ]
Metropolitan Grau MC 36C ] | ] | ]
Spirited Griin M 36A ] ] | ]
Aluminium M 38P | | ]

W = Kombinationsmaglichkeiten verfugbar





